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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 

N° 0039 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 0039 – Leca PR 

 

2. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 15732:2012 

Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni in ingegneria civile (CEA) – 

Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA) 

 

3. Nome e indirizzo del fabbricante: 

LATERLITE S.p.A. 

Via Vittorio Veneto, 30 

43045 Rubbiano di Solignano (PR) 

Stabilimento di produzione: Rubbiano (PR) 

 

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 

3 

6. Norma armonizzata  EN 15732 

Politecnico di Milano (PoliMI), laboratorio prove notificato No. 1275, e CSI, 

laboratorio prove notificato No. 0006, hanno condotto le prove sotto riportate:  

Rapporto di prova No. 0027/DC/TTS/06 (CSI – Conducibilità termica) 

Rapporto di prova No. 2014/2728 (PoliMI – Capacità portante) 
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7. Prestazione dichiarata 

Denominazione Leca 

8/20 0/30 

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Specifica Tecnica 

armonizzata 

Reazione al fuoco Classe A1 

EN 15732:2012 

Conducibilità termica (W/mK) 0.09 0.09 

Massa volumica in mucchio (kg/m3) 320 390 

Granulometria (mm) 8/20 0/31.5 

Capacità portante e resistenza alla 
compressione CS(10) (N/mm2) 

>3,5 >3,5 

Durabilità passa 

 

8.  La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 
305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 

Firmato a nome e per conto del fabbricante Laterlite SpA: 

       Ing. Massimo Nicolosi, Responsabile Qualità  

Rubbiano, 05 Ottobre 2015      

 


