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PROVE DI CARATTERIZZAZIONE
FISICO - CHIMICO - MECCANICHE

RAPPORTO DI PROVA N° 3650/ G /P - Parma,08/11/2010

Committente: LATERLITE s.p.a. 4B
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 30 - Rubbiano di Solignano (PR) Gzt
Provenienza del campione: Unita produttiva di Rubbiano (PR) §§§
Natura del campione: Argilla espansa denominata "Termopit" 2“ 8

3 3
Data consegna: 30/09/10 Ns. Rif. n°: 2098 /10
Data della prova: 28/10/10 Vs. Rif. n°:

RISULTATO DELLA PROVA

Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggr. grossi (UNI EN 13055-1 - app.C)

eseguita sulla frazione 8/16 mm

Provino 1 = 0,8 %

Provino 2 = 0,6 % Valore medio = 0,6 %

|

IProvino 3= 0,4 %

Note: Si osserva una minima presenza di clasti soggetti a disintegrazione
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LA DIREZIONE
(Dott.Ing. G.Russo

LABORATORIO ASSOCIATO ASSOLIG: ASSOCIAZIONE dei LABORATORI di INGEGNERIA e GEOTECNICA

Il presente documento pud essere riprodotto, totalmente o in parte, solamente previa autorizzazione di L.G.E. s.rl.



