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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72)

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse
Pressa da 3000 kN

CONFEZIONAMENTO DEI PROVINI

Sono stati confezionati tre distinti impasti mescolando nella impastatrice Turbomalt 50 V220 il
prodotto premiscelato denominato "LECA CLS 1600" con acqua nelle seguenti proporzioni in
peso:

LECA CLS 1600 : ACQUA =100:13.1

Dopo 5 minuti di mescolamento sono state effettuate le misure delle caratteristiche reologiche
degli impasti allo stato fresco (spandimento).

Successivamente, si & proceduto al confezionamento di una serie di provini cubici (lato 15 cm)
sui quali e stata misurata la resistenza meccanica a compressione.
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse
Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE
Risultati delle misure sui calcestruzzi allo stato fresco:
Spandimento con 15 colpi (UNI 8020): 40 % (media di 3 impasti)

Valori medi dei risultati delle prove eseguite su provini di calcestruzzo indurito stagionati
per 28 giorni alla temperatura di 20°C e U.R. del 95%:

R.n (Resistenza a compressione - UNI 6132) = 43.5 N/mm? (media di 30 provini 15cmx15xcmx15xcm)

d (scarto quadratico medio su 30 provini) = 2.7 k*$=1.4*27=3.8
R.« (Resistenza a compressione caratteristica) = 43.5 - 3.8 = 39.7 N/mm?

LO SPERIMENTATORE
Michele Visentj

DIRETTORE DEL LABORATOR oj 2

Ing. Luigi ﬂppola
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZ]

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse, Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE

Impasto N. DATA Materiale secco pran':iesf:zlato Peso acqua Sc;;z-:‘n:l;n:z?;?
GETTO premiscelato (kg) (kg) (UNI 8020 )
324 | 2500700 | 8@ 6'321263 Lgtio 100 13,1 44%
SIGLA DATA TIPO DIMENSIONI PROVINO (mm) TIPO STAGIOA
PROVINO | GETTO | PROVINO . B c NATURA
324\1 25/07/00 Cubo 150 150 150
324\2 25/07/00 Cubo 150 150 150
324\3 25/07/00 Cubo 150 150 150 20°C. UR
324\4 25/07/00 Cubo 150 150 150 95%' '
324\5 25/07/00 Cubo 150 150 150
324\6 25/07/00 Cubo 150 150 150
324\7 25/07/00 Cubo 150 150 150
Resistenza a Compressione (UNI 6132)
SIGLA DATA AREA RESISTENZA
PROVINO | PROVA | CARICO DI ROTTURA (UNI 6132) (kN) | CARICATA | UNITARIA
(mm?) (N/mm?)
324\1 22/08/00 969 22500 43,1
324\2 22/08/00 1058 22500 47,0
324\3 22/08/00 1038 22500 46,1
324\4 22/08/00 1055 22500 46,9
324\5 22/08/00 __———1089 22500 48,4
324\6 22/08/00 “yVY 10 22500 47.9
324\7 22/08/00 | / ¥ 107\ )\ 22500 452

/

=
TTORE DEL
Ing Luigi
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo

RICHIESTA N° 17

DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000

CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA:

Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse, Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE

SIGLA DATA TIPO DIMENSIONI PROVINO (mm) TIPO STAGIO

PROVINO | GETTO | PROVINO NATURA
A B c

324\8 25/07/00 Cubo 150 150 150

324\9 25/07/00 Cubo 150 150 150

324\10 | 25/07/00 Cubo 150 150 150

324\11 | 25/07/00 Cubo 150 150 150 20°C, UR.

324\12 | 25/07/00 Cubo 150 150 150 95%

324\13 | 25/07/00 Cubo 150 150 150

324\14 | 25/07/00 Cubo 150 150 150

324\15 | 25/07/00 Cubo 150 150 150

Resistenza a Compressione (UNI 6132)

SIGLA DATA AREA RESISTENZA

PROVINO | PROVA | CARICO DI ROTTURA (UNI 6132) (kN) | CARICATA | UNITARIA
(mm?) (N/mm?)

324\8 22/08/00 933 22500 41,5

324\9 22/08/00 1015 22500 451

324\10 | 22/08/00 1008 22500 448

324\11 | 22/08/00 981 22500 43,6

324\12 | 22/08/00 1098 22500 48,8

324\13 | 22/08/00 952 22500 423

324\14 | 22/08/00 1022 22500 454

324\15 | 22/08/00 m 22500 41,9

% Remi= 45,2

IRETTORE DEL LABQRATORIO /7
% Ing\ Luigk i /
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse, Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE

DATA Materiale secco Peso Peso acqua Spandimento
Impasto N. GETTO premiscelato premiscelato (kg) con 15 colpi
(kg) (UNI 8020)
328 26/07/00 | Leca cls 1600, Lotto 0228 100 131 38%
SIGLA DATA TIPO DIMENSIONI PROVINO (mm) TIPO STAGIO-
PROVINO | GETTO PROVINO A B c NATURA
328\1 26/07/00 Cubo 150 150 150
328\2 26/07/00 Cubo 150 150 150
328\3 26/07/00 Cubo 150 150 150 20°C. UR
328\4 26/07/00 Cubo 150 150 150 95‘% o
328\5 26/07/00 Cubo 150 150 150
328\6 26/07/00 Cubo 150 150 150
328\7 26/07/00 Cubo 150 150 150
Resistenza a Compressione (UNI 6132)
SIGLA DATA AREA |RESISTENZA
PROVINO | PROVA CARICO DI ROTTURA (UNI 6132) (kN) CARICATA | UNITARIA
(mm?) (N/mm?)
328\1 23/08/00 9§§ 22500 41,6
328\2 23/08/00 878 22500 39,0
328\3 23/08/00 910 22500 40,4
3284 23/08/00 1032 22500 45,9
328\5 23/08/00 966 22500 429
328\6 23/08/00 910 22500 40,4
328\7 23/08/00 /‘\C"\JQ 22500 40,4
41,5
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI
(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6132/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"
ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse, Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE

DATA Materiale secco P_eso Peso acqua Spendirnadio
Impasto N. GETTO premiscelato premiscelato (kg) con 15 colpi
(kg) (UNI 8020 )
329 26/07/00 | Leca cls 1600, Lotto 0228 100 13,1 38%
SIGLA DATA TIPO DIMENSIONI PROVINO (mm) TIPO STAGIOA
PROVINO | GETTO PROVINO A B o NATURA
329\1 26/07/00 Cubo 150 150 150
329\2 26/07/00 Cubo 150 150 150
329\3 26/07/00 Cubo 150 150 150
329\ 26/07/00 Cubo 150 150 150 20°C, UR.
329\5 26/07/00 Cubo 150 150 150 95%
329\6 26/07/00 Cubo 150 150 150
329\7 27/07/00 Cubo 150 150 150
329\8 26/07/00 Cubo 150 150 150
Resistenza a Compressione (UNI 6132)
SIGLA DATA AREA RESISTENZA
PROVINO | PROVA CARICO DI ROTTURA (UNI 6132) (kN) CARICATA | UNITARIA
(mm?) (N/mm?)
329\1 23/08/00 987 22500 439
329\2 23/08/00 997 22500 443
329\3 23/08/00 1037 22500 46,1
329\4 23/08/00 899 22500 40,0
329\5 23/08/00 951 22500 423
329\6 23/08/00 1013 22500 45,0
329\7 23/08/00 1003 22500 446

329\8 23/08/00 LAB0RAS, 22500 44,9
3 ,.'/ 2 - . 43'9
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PROVE REOLOGICHE E MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6135/72 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo

RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 25/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.l

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse, Pressa da 3000 kN

RISULTATI DELLE PROVE

DATA Peso Pesc scaua Spandimento
Impasto N. GETTO Materiale secco premiscelato premiscelato (k ]q con 15 colpi
(kg) . (UN18020)
329 26/07/00 Leca cls 1600, Lotto 0228 100 13,1 38%
DATA TIPO
SIGLA POSIZIONE PRELIEVO DIMENSIONI PROVINO {mm) |TIPO STAGIO-
pROVINO | CGETTO FIROVING NATURA
A B
329\A | 26/07/00 | Provini confezionati Cilindro 150 (D) 300 (h) "
g g 20°C, UR.
presso il laboratorio 95%
329\B | 26/07/00 Enco Cilindro 151 (D) 301 (h) ?
SIGLA DATA TIPO PROVA ESEGUITAE AREA RESISTENZA
PROVINO PROVA NORMATIVA DI CARICO DI ROTTURA (kN)| CARICATA UNITARIA
RIFERIMENTO (mm?) (N/mm?)
3294 23/08/00 Resistenza a trazione indiretta 151 300 21
. (UNI6135)
329\B 23/08/00 ' 1568 300 2,2
5

. f ,
LO SPERIMENTATORE IL DIRETTORE DEL LABORATORI

ichele Wsentinj
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PROVE REOLOGICHE ED ELASTO-MECCANICHE SU CALCESTRUZZI

(L. 1086/71 - D.M.LL.PP. 9/1/'96 - UNI 8020 - UNI 6556 )

RICHIEDENTE: Laterlite s.p.a., Via Vittorio Veneto, 30 - 43045 Rubbiano di Fornovo
RICHIESTA N° 17 DEL 20/07/2000 VERB. ACCETTAZ. N° 1/17 DEL 24/07/2000
CANTIERE E POSIZIONE PRELIEVO: Provini confezionati presso il laboratorio Enco s.r.|

MATERIALE: Provini in calcestruzzo confezionati con premiscelato "LECA CLS 1600"

ATTREZZATURA DI PROVA: Impastatrice Turbomalt 50 V220, Tavola a scosse
Pressa da 3000 kN, Strain indicator P3500 e strain gauge PL-60-11

RISULTATI DELLE PROVE

Impasto N. GD:;I'AO Materiale secco premiscelato o0 pr&r:)iscelato Pas?k:o:;qua S;r;:nf '5";?:;?
(UNI 8020 )
328 26/07/00 Leca cls 1600, Lotto 0228 100 13,1 38%
329 | 26/07/00 | Leca cls 1600, Lotto 0228 100 13,1 38%
IMENSIONI PROVINO TAGIo] Eseaulta
P::;;VLIQO (?;T-'rl% TIPO PROVING di:metro altei':: ! T“:L?UR‘(: ° Sp(l:il;::;ra
328\A 26/07/00 Cilindro 150 300 Si
328\B 26/07/00 Cilindro 150 300 si
329/C 26/07/00 Cilindro 150 300 20°C, UR. si
328\C | 26/07/00 Cilindro 150 300 95% si
328\D 26/07/00 Cilindro 150 300 si
329/D 26/0700 Cilindro 150 300 si
TIPO PROVA Modulo
sia | oaa | ESEaumae | RO |camcooi|sTozA o
PROVINO | PROVA NORMATIVA DI 2 P statico
RIFERIMENTO (N/mm’) (N) (N/mnv) (N/mm?)
328\A 23/08/00 \ 826 46,8 \
328\B 23/08/00 \ 773 43,8 \
329/C 23/08/00 | Modulo elastico statico \ 852 48,2 \
328\C | 23/08/00 | secante (UNIB556) | o =4.50,=15.1 845 478 23036
328\D 23/08/00 L —op-=4.5 6,=15.1 820 46,4 22961
329/D | 23/08/00 / m.a}@ 6.1 838 474 23017
23005

D M. -;.;.,-D.JJ
19-05-2000

TATOR
iche isentini




