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PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Asseciazione taliana di Acustica.

- AICARR: Associazione llaliana Condizionamento dell'Aria
Riscaldamento Refrigeraziane.

- AICQ: Associazione lalizna per la Qualita

- AIPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive.

- AUIF: Associazioni Laboratori ialiani Fuioce.

- ALPI: Associazione Laboratori di Prova Indipendenti.

IRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers Inc.

- ASSINDUSTRIA: Assaciazione degli industriali di Rimini.

- ASTM: American Society for Testing and Mategials.

- ATIG: Associazione Tecnica ltaliana del Gas,

- GTE: Gollegio dei Tecnicl della Industrializzazione Edilizia.

- CTI: Comitato Termolecnico [taliano.

- EARMA: European Association of Ressarch Managers and
Administrators.

- EARTO: Eurcpean Association of Research and Technology
Organisation.

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
TesﬁnEg

- UNI: Ente Nazienale ltaliano di Unificazione.

CLAUSOLE .

Foglio
Il presente documento si riferisce sclamente al campione :
o materiale sottoposto a prova. n.1di5
Il presente documento non pud essere riprodotto
parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
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Descrizione del campione®.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da n. 5 provini, dimensioni nominali 200 x 200 mm e spessore no-

minale 10 mm ciascuno, formati, a partire dal basamento in acciaio del dispositivo di prova, da:

- foglio di rivestimento alluminato e goffrato costituente un reticolato regolare di piramidi a base quadrata,

lunghezza nominale del lato 5,5 mm ed altezza nominale 1,5 mm;

- materassino in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato chimicamente, densita nominale 30 kg/m’.
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Fotografia del campione sottoposto a prova.

(*) secondo le prescrizioni del Committente.
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Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni della norma UNI EN 29052-1:1993 del 30/11/1993 “Acusti-
ca. Determinazione della rigidita dinamica. Materiali utilizzati sotto 1 pavimenti galleggianti negli edifici resi-

denziali”.

Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

— analizzatore in tempo reale modello “Symphonie” della ditta 01dB-Stell, connesso a computer portatile
modello “Satellite 1800 della ditta Toshiba;

— software di acquisizione ed elaborazione dati “dBFA32” della ditta 01dB-Stell;

— software di elaborazione dati digitali “Cool Edit” della ditta Syntrillium;

— accelerometro modello “A/120/V” della ditta DJB Instuments;

— shaker modello “V2” della ditta Gearing & Watson Electronics;

— amplificatore di potenza modello “PA30E” della ditta Gearing & Watson Electronics;

— Dbilancia elettronica modello “572-49” della ditta Kern;

— comparatore centesimale;

— accessori di completamento.

Modalita della prova.

Ciascun provino in esame ¢ stato collocato tra un basamento in acciaio, peso 120 kg circa, ed una piastra di
carico in acciaio, dimensioni in pianta 200 x 200 mm, a cui sono stati collegati [’accelerometro e lo shaker.

Eccitata la piastra di carico mediante un segnale sinusoidale, di cui si ¢ fatta variare la frequenza, si ¢ effettua-
ta contemporaneamente una rilevazione in FFT dell’accelerazione, dalla quale si ¢ individuata la frequenza di

risonanza.
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La rigiditd dinamica apparente “s'” di ciascun provino in esame ¢& stata calcolata utilizzando la formula se-

guente:

[ 2 1 2
s, =4.-7" -m\f,

Il

dove: s, = rigidita dinamica apparente, espressa in MN/m’;

m' = massa superficiale della piastra oscillante ¢ del dispositivo di misura, espressa in kg/m?’;

fr = frequenza di risonanza, espressa in Hz.

La rigidita dinamica apparente media s', , per ciascuna tipologia di provino in esame, ¢ stata calcolata utiliz-
zando la formula seguente:

o

g =

dove: s', = rigidita dinamica apparente media, espressa in MN/m’;

w
o
Il

rigidita dinamica apparente del i-esimo campione, espressa in MN/m’;

=]
|

= mnumero di provini.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente media 20 °C
Umidita relativa 40 %
Pressione atmosferica 1025 mbar

4
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Risultati della prova.
Massa della piastra oscillante 8,162 kg
Massa dell’accelerometro 0,018 kg
Massa totale 8,180 kg
Massa superficiale totale “m'” 204,5 kg/m2
Modalita di eccitazione della piastra di carico Segnale sinusoidale
Grandezza misurata Accelerazione
Provino Spessore Peso Frequenza Rigidita Rigidita
sotto carico di risonanza dinamica dinamica
“fr” apparente apparente
il media
(44 S't 2
[n] [mm] [e] [Hz] [MN/m’] [MN/m’]
1 11,5 13,5 55 24
2 11,6 13,7 55 25
3 11,3 13,6 56 26 25
4 11,6 13,7 55 24
5 11,6 13,6 54 24
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